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	NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR
Sıra No

Malın / İşin Cinsi

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1
İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML
2000
ADET
2
ENJEKTÖR YEŞİL 21G 20 ML
10000

ADET

Toplam


	
	

	
	

	


İdari şartlar,
1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
16-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 120 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
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SMT Temel
Tslevic

1. Enjekioriin ug kismi her gesitidrar ve nazogastrik sondalara uyumlu ve
birlikte kullanlabilis sekilde tasarlanmis olmalidir.

SM Malzeme
Tammlama
Bilgileri:

2. Enjekidr govde, piston ve pision lastigi (kausul/lastik contali olaral3
percadan olugmal, steril ambalajinn iginde  enjekidr vou  kepadt
bulunmalidir

3. Enjektortin ug kisminda kullamlacak, igne ucuna uyumlu gap dusirict
aparath veya aparatsiz segenekleri olmalidir

[Teknik
| Ozellikleri:

4. Govde kismi seffuf, tek kullammik, steri, tbbi kullamma uygun ve non-
toksik olan plastik hammaddeden yapilmis olmalid.

5. Gizgi ve rakemiar belirgin olmal, rakamar govdenin saf tarafinda dtzglin
olarak  okunabilmeli, rakamlar ters basimamali ve islandiginda
silinmemelidic

6. Enjeke tzerinde oo gizgiler olmali, cegizgisi “0(sfr) dan” baglamalidr.

7. Negaif basmng uygulandiginda hava kagels yepmamali, piston lismi hava ve
st kagurmamahdie

8. Enekite hanesi basingla gatlamanal, heznesinde mayi birakmamalidie

o, Pistonu kolay hareket edebilmelidir, syt pistonun erka tarafina
kagirmamalidir.

10. Piston geriye gekildiginde enjekdrn

den kolayca gikmasim Onleyecek
dtzeneg bulunmalidir.

11, Enjekitr ve piston piizstiz olmah, kullamm sissinda. tahrise. neden
olmamalidir.

12, Enjektortin ueu koni seklinde olmals ve. konik ks en @z 3.5em
uzunlugunda olmalidir

13, Enjektietn konik kismi kapakis olmal, kapak takilp gikartlabilmelidie

Genel
Hiikiimler:

12, Ambalas bir yGz seffa film, diger yizi gaz gegirgenligi olan medikal kagit
seklinde tekli ambalgjlanmus, ambalsj kenarlan iyi prestenmis, steil ve
Sterilizeyi bozmayacak sekilde kolay agilabilir olmalidir

15. En a2 25, en fazla 100 adetlk kutular iginde olmalidir
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SMG Temel |

1. Enjeksiyon yapmak isin tasarlanmis olmalidir.
istevic
Syivtatseme | 2, Kullamomm tlebine gtre malzerme tamiminda belitlen boyda omalii
Sommlma | 3. Eicktor govde, piston ve piston lastigh olarak3 parsadan olusmaly gynt
Bilgileri: zamanda steril ambalajinin iginde igne ucu bulunmalidir.
4. 2ml, Sml, 10 m, enjekidr Uzerinde oo veya dizyem sizgileri olmal, co veya
dizyem gizgisi “O(sifir) dan” baslamalidir.
5. Orinin igne batmalerna kargt koruyucu dzeligi olan korumals veya
Korumas: tiplerinden herhangi biri olmalidir.
6. 20 ml, 50 ml, enjekidr Gzerinde co izgileri olmal, ce gizgisi “0(sfir) dan”
baslamalicir.
Teknik Eniektor standa
Ozellikleri:

2. Govde kismi seffa, tek kullammiik, sterl, tbbi ullamma uygun ve non-
toksik olan plastik hammaddeden yapilmus olmalidir.

8. Gizgi ve rakarmlar belirgin olmal, rakamlar govdenin saf farafinds ddzgtn
ofarak okunabilmeli, rakamlar ters basimamali  ve islendiginda
silimmemelidir.

9. Enjekidr ve piston plrizstiz olmal, kullamum siasinda. tahrge neden
olmamalidr.

10, Negati basing uygulandiginda hava kagals yapmamal,piston kism hava ve
sivt kagurmamalidr.

1. Enjekitr haznesi basingla gatlamamal, haznesinde mayi brskmarmalidr.

12 Pistoms kolay hareket _cdcbilmelidir, sy pistonun arka tarafina
Kagirmamalids, enjektdr le piston e arasinda bosluk kelmamalidr

1. piston geriye ekildiginde enjekioran isinden kolayca gikmasin dnleyecck
diizenegi bulunmalidur.

14, igne v %46 eimli uer olmal ve enjelagre iy adapte olmal adaptirden
st kagirmamaludir

15 gne metal dokuda Kolay ilelemel, donmemel, dokuy tahrip etmeyccek
sekilde ve ozellikie olmalidir.

16. Brantll ve damia ayar setleri ile kullanima uyumlu olmalidir.





[image: image3.png]Teknik
Ozellikleri

Gilventikli enjekti

17. Enjeksiyon islemi sonunda igne kas iginde iken piston sonuna kadar
basularek yayh mekanizma sayesinde enjekidr igine otomatik olarak
sekmelidir

18, Uriin sistemi sayesinde igne batmalann: ve yaralanmalarin: engellemelidir.

19. Urin tizerinde doz ayarlama skalasi olmahdir.

20, Usiin lakteks, pirojenik ve toksik madde igermemelidir.

21. Drtin korumacs amact nedeni le sadece kendi ignesi le kullanilabilmelidir.

22. Urinin givenlik mekanizmas) enjekiorin iginde olmalidir.

| Genel
Hakiimter:

23, Ambalajs bir ytiziseffaf film, diger ylzd gaz gegirgenligi olan medikal kagt
seklinde tekli ambalajlanmis, embalaj kenarlan iyi preslenmis, steril ve
steriliteyi bozmayacak sekilde kolay agilabilir olmalidur.

24.En a2 25, en fazla 350 adetlik tizerinde trin bilgilerinin yer aldigs kutular’
iginde olmalidir.

25 11gili irinler TS EN IS 7886-1 standartlarina.uygun olmalidir





