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	Sıra 
No

Malın / İşin Cinsi

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

PGA VİCRYL NO:1 40MM 90 CM YUVARLAK
120
ADET
2

RAPİD VİCRYL NO:3/0 KESKİN 26 MM
120
ADET
3

PGLA 8/0 ÇİFT İĞNE 3/8 KESKİN 5 MM 

72
ADET
Toplam:

	
	

	
	

	


İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
16-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 115 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
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SMT Temel | |
Istevi:

490 poliglikolik asid %10 lakik sitten cerrahi stur olarak dizayn edilmis
ve absarbe olabilen situr ile aym dzellikte bir hammadde ile kaplanmms
(polyglycolide-co-Llactidedcalcium stearate.) olarak ima edilmis olmaldir

;MT 2. Urlinin kallamm yeri ve amacina gére igneli ve ignesiz (baglama) tarler
alzeme
et olmal bu elrinde farls ebt,boy ve sapta segenekertsunulmaldir

Bilgileri:

Teknik P —
Orellikler :

ce dokudan rahat gegme Gzelligini yitirmemeli,
Kaliniklan, dagim atma kabiliyetleri ve igne iplik kombinasyonlan USP vel
Avrupa Farmakopesi standartlarina uygun olmalidir,

4 Atavmatik igneliler paslanmaz gelik alasmdan olmals, igne yizeyindel
Kararma olmamals ve igne i¢ yizeyi ditz ve kanalsiz olmalidi,

5. Igneler, dokudan gok. rahat gesmeli, egilip bikimemesi, kinlmamast gin
0l olmals ve ytksek alasim gelikten imal edilmis olmalici.

6. Kinlma ve bikiimeyi engellemek amaciyla ignedeki nikel oram
(alasimindaki) 97 den fazla veya Krom oran: (alasimindak) %10dan fazla
olmalt ve bu dzellik igne treticisi firma tarafindan noter onayl tercime eviak
oriinaliite beraber ihale dosyasind ibraz edilmelidir

7. lgne, kalsifiye dokularda rahatikia kullanilmals, yizeyi plietizsiz olmals ve,
igne keskinliginisivriligini operasyon boyunca devam cttirmelidi.

8. lgneler dikis siresince dokudan rahat gesme Gzellgini yitirmemelidir.

Dokulardan kolaylikla ve minirum travmayla deforme olmadan gegmelidir.

|9 Comahi sutartin ignesinin govaesi dokulardan geqerken portegade. sabil
kalacak, baska dokulara zarar vermeyi Gnleyecck yapida dizayn edilmiy
olmaldr

10.Igne ve siiur gapt birbirine uywmlu olmals, boylece igne situr bilesme|
nokias: dokulardan gegerken travma yaratmamalidrr.

Teknik 1
Oellileriz

lgne ile situr birlesim noktasinin baglants: saglam yapilmal, biregme
roktasindan aynlme. yasanmamals, situr yizeyi pirdzsic olmal, kolay
dogtm kaydinmal, situr digim givenligi saglamali ve Wzerine bakieri
seesecek bosuklrclpqi.

— ——
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T2.Tgne situr birlesme nokiasmda_ sutwr_ muhicviyaiim: cikileyecek oranda
mumlama olmamali ve sttur boyasi ig krton makaraya renk vermemnclidi,
13.1gne dokudan gegtikten sonra sttur dokuya takilp bizismemeli ve
tifiklenmemelicr,

14. Ortinlerin wzunluklan, kelinikian ve mukavemetleri USP ve EP degerlerine|
uygun olms, yuksek gerilme gictne sahip olmaldi.

15. Stturtn tensil kuvveti baslangs olarak %100 olargk alindiginda 57 gon
(%45-50),10-14giin (%40) doku deste olmals ve vieuttan tamamen atlim en
2 40-45 glinigersinde olmalidr

16.lgnelersilikon kaph olmalidr

17. Urtintin ambalit agildikian sonra. igneye portegt yardim: ile kolayca
ulagilabilmel, strur paketten karken digim olmamali ve kivnmsiz
ikabilmelidir. :

18. Ambalaj siturun kivalmasim engeleyecek sekilde yapilmis olmal ve Grangn
ambalajs agldiian sonr igneye portegt yardims le kolayea ulaslabilmelidi

19. Sttur paketin gikarken dugim olmamal ve kivemsiz gkabilmelidi,
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Genel
Hakimler:

20 Kutularda en sz 12 paket ile ambalajlanmus olmal, igerisinde. birim
ambalajdan kas adet oldugu belictilmelidir.

2

Birim ambalajt veya kutu tizerinde imalatgt firmanin ticari ads veya kisa
adi,Gretm yeri, flament cinsi, son kullanma tarihi, serilizasyon sekl, ot
numarasi, sttur Kaholig, siturun wzunlugu ve dier Szellikleri goralebili,|
okunakl ve boulmayacak tarzda belisiimelidi. Her poget izerinde metrik
sisteme gore 6150 ve USP karyihgs, trin katalog numarasi, irin it |
rengi, yapisi ve sterilizasyon beirimis olmaldie.  Kutu ambalajin
Gaerinde yazms gereken bilgiler Tirkse olmahdi.

2. 1plik ambalajinin kullamm esnasina kadar sterilizasyonu bozulmayacak
sekilde su, nemden, idan, sikien korunmasi

in dis ambalaj; soyulabilir
ikte aliminyum folyo veya bir yizi seffaf diger yizi su ve nem
gesimeyen Kagi, i¢ ambalaj; soyulabilir altiminyum folyo  veyal
blister/plastik karton olmald.

23. Sterilizasyonu Etilen oksit veya Gama ile yapilmis olmalidir.
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SMT Temel 1. Sentedk multifilamentabsorbe. olabilen cerrahi iplik %100 poliglikolik asit
Istevi: sinifina gore imal edilmis olmalids. Siturlar kaplamals olmals ve kaplamasinin
iserigi polyglycolide-co-lactide ve kalsiyum stearat olmalidir

SM Malzeme 2. Urtintin igneli ve/veya ignesiz sesitlerinden herhangi biri olmaldir
Tanumlama 3. Oriim kullamm yeri ve amacina gore farkls boy, ebat ve gap segeneklerinden
il herhangi biri olmalidr.

| Telai 4. Ignelerdiki stresince dokudan rahat gegme Szeligini itimmemel dir

Orellkler: 5. Kabnliklan, dugom atma kabilietler ve igne ipl
Avrupa Farmakopes sandarlaring uygun olmalidic

6. Aavmatik igneliler paslanmaz selik lacakrr.

7. lgne ytzeyinde kararma olmamals. gne s yizeyi diz ve kanalsiz olmaldr.

8. Igneler, dokudan sok ahat gesmels filp bikmemesi, kinlmamss sin gosl
olmal. Yksek i elikten il edilmis olmahdi.

9. Kinlma ve bikilmeyi engellemek amaciyla ignedeki nikel orant (alsimindaki)
%7 den fozla veya Ksom oram (ahsumindaki) %10°dan fuzla olmalis. Bu|
Gzellik igne treicsi frma tarafindan noter onayh tereime evrak osjinal ile
beraber ihale dosyasinda iraz edilmelidir

10.fgne klsifye dokularda rahatila Kllamal, Y zeys plstosi omals ve e |
Keskinligini/sivrilgini operasyon boyunca devam ettirmeli, Kinlniaya. karss

Kombinasyonlan USP ve

direncini kaybetmemelidir

11 Situr yizeyi piiizsiiz olmal ve Kolay dugim kaydirimalidr

12.Situr digim gavenligi saglamaly, Uzerine bekteri yerlesecek bosluklar
olmamalidr
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Teknik
Oellideri

3.

1
1s.

16,

.

19,

2

21

2,

. Crtinlerin wzmluklan, kalmliklan ve mukavemetleri USP ve EP degerlerine

gneler diis siresince dokudan rahat gegme zellgini yitirmemelidr,
‘Dokulardan kolaylikla ve minimur travmayla deforme olmadan gesmelidir.
Cerrahi stiturtn ignesinin govdesi dokulardan gegerken portegide stabil kalscak, |

baska dokulara zarar vermeyi nleyecek yapida dizayn edilmis olmalidr |
Igne ve siture gapi birbirine uyumlu olmal, boylece igne siture birlesme |
noktas: dokulardan gegerken travma yaratmamalidir.

Tgne ile siture. birlesim noktasmun baglantisi salam yapilmal, birlesme|
noktasindan aynima yasanmamalidir

fgne sttur birlesme noktasinda situr muhteviyatny etkileyecek oranda mumlama|
olmamahdir.

Orta donem emilebilen siturtn tensil kuvve 2. hafta %70-80, 3. hafia %30-50 |
olmahdir. Minimum 21 gin doku destegi saglamahdr. Vileuttan tamamen,
atalimn 60-90 g igerisinde olmalidi.

lgne dokudan gegtikten sonra st dokuya takilip bizismemeli ve
tiftiklenmemeli

uygun olacakur. Yksek gerilme gictine sabip olmalidir.

Igne mnleri ve stur igin +/- %10 tolerans tamimmalidir.

Genel
Hakimler:

2

Birim ambalejt veya kutu zerinde imalatgs firmanin tiari adi veya Kis ads,|
retim yers, filament cinsi, son kullanma taribi, sterlizasyon sekli, lot numarasi,
sttur kalinlig, stiwrun wzunlugu ve diger Szellikleri gorulebilr, okunakh ve
bozulmayacak tarzda belilmelidir. Her poset izerinde metrik sisteme gore g
ve USP karsihgs, Grin katalog numarasi, Urin tamtumi, rengi, yapisi ve
serilizasyon sekli baskalt olmalidc. Bu bilgiler yapistima etiket olmamaldir,
baskals olmahdir. Kutu ambelaji tzerinde yazmasi gercken bilgiler Tirkse
olmalidir.

Igneli gesileri (yuvarlak, Keskin, Asafs keskin, vb) tekiif edilen ve teslim
dilecek malzemenjf)igncsi aynen istnilen ve yanlannda yazih zellkierde

e 7
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Clmalidrr.

25.Ignesiz siturlar igin stitur 8lgileri talep listesinde belirtilen ebatlarda olmalidir
26. Urin steil tekli ambalajda sunulmadir.
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SMT Temel
Istevi:

1

Sentedk maltiflament absorbe olan poliglaktin-laktomer (%90 polighikolk asid
%410 lakit asitvea %90 glikolitasi %10 lakit asit) den cerrahi siur olarak
dizayn edilmiy ve st dle aym Geellikie bir hammadde. e Kaplanms|
(polyelycolide-co-Llactide) & (calcium stearate) veya (sprolactonelycolide)-
(copolymer- Calcium searoy! actylte)olarak mal edilmis olmalidr

SMT
Malzeme
Tanimlama
Bilgileri:

Ortinin kellanim yeri ve amacina gore igneli ve ignesiz (baglama) tileri olmals,
bu tirerinde farkl cbat, boy ve gapta segenekleri sunulmalidr

Teknik
Oellileri:

10,

1

12

Igneler diki stresince dokudan rahat gegme Szellgini yitirmemelidie
Kalinliklandigin atma kabliyetleri ve igne iplik kombinasyonlan USP ve
Avrupa Farmakopesi standartlanna uygon olmalidi.

Aavmatik ignelile paslanmaz. gelik alasimdan olmas igne ylzeyinde kararma
olmamalgne g ylizeyi ditz olmalidr,

fgneler, dokudan ok rabat gesmeli, efilip bukilmemesi, kinlmamasi igin gigli
olmali veyksek alasim gelikien imal edilmis olmalidir.

Knlma ve bikilmeyi engelemek amaciyla gnedek nikel oram (alasumindaki)
%47 den fazla veya krom oran: (alasimindaki) %104dan fozla olmal, bu ozellik
igne rticisi firma tarafindan noter onayl terctime evrak orijinaile beraber
ihale dosyasinda ibraz edimelidir

Igne, kalsifiye dokularda rahatikia kullamlabilmeli ytzeyi purdzstz olmah ve|
igne keskinligini/sivriigini operasyon boyunca devam ctirmelidr

Dokulardan kolaylkla ve minimurs travmayla deform olmadan gegmelidi
Cerahi siturn ignesinin govdesi  dokulardan geserken portegide. sabil
Kalacek, baska dolaulara zarac vermeyi nleyecck yapida. dizayn. edilmis
olmalidr

ligne ve stiur gap bibirine uyumlu olmals béylece igne situr birlesme nokias
dolclardan gegerken travma yaratmamalidi

lgne ile sttur birleim noktasinn baglantist saflam yapimal, biresme|
noktasindan aynima yasanmamalid

A
Tl 1
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Teknik
Orellieri:

[15. St boye i Kerton makaraya e vermemelid,

14, Igneler silikon kaph olmalidr.

15. Sitr yazeyi pietzsiz olmal, kolay dagam kaydrlmal,stiur digim glenligi
saglamal ve Gzerine bakteri yerlsccek bostuklar olmamalidr.

16.Igne situr birlesme nokiasinda stiur muhteviyati etkleyecek oranda mumlamal
olmamalid

17.1gne dokudan gestiken somra situr dokuya fakibp bilsmemeli ve|
Gfilenmeneidi

18, Urtinlerin uzmluklan, keliolklan ve mukavemetleri USP ve EP degerlerine|

uygun olmai ve yitksek gerilme giciine sahip olmal

19. Stturan tensil kuvveri 2. hafta %75-80, 3. hafta %30-50 olmalidir. Minimum 21
i doku destegi saglemalidir. Vicuttan tamamen atlimi en az 5670 gin
igerisinde olmalidi,

20.Urlintin. ambalajt agildktan sonra igneye portegd yardim ile kolayea
ulaglabilmeli, st paketien gkarken digim  olmamali ve kivamsiz
okabilmelidir. Ambalaj stturun kivnilmasini engelleyecek sekilde yapilms
olmalidi.

21. Urtintn ambalajs agildikian sonra igneye portegt yardmi ile kolayea
ulagilabilmeli, situr paketten gkarken d0gm olmamali ve kivnmsiz
sikabilmelidir
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Genel
Hikimler:

22 Kuularda en sz 12 paket ile ambalglanms olmals, igerisinde birim|
‘ambaiajdan ke adet oldugu befnimelidi

23. Birim bl veya kutu Gzerinde imalatg frmanun ticari adi veya kisa ad,
Gretim yeri, flament cinsi, son kullanma_taihi, sterilizasyon sekl, lot
numarasi, situr kaib, strun uzunlugu ve diger szellieri goralebils
okunckis ve bozulmayacak trzda belitlmelidir. Her poset izerinde metcik
sisteme gire 0l ve USP karshgs, Grin katalog mumaras, Grn taniam,
rengi, yapis ve sterlizasyon sekl baskil olmaldir. Bu bilgiler yapistirma
ekt olmamalidir, baskils olmaldrr. Kuts ambalsjin Gzerinde yazmas:
gercken bilgler Turkge ol

24.Iplik ambalgjinn kullanm csnasina kadar serlizasyonu bozulmayacak
sekilde su, nemden, 51dan, 15kian korunmas igin dis smbaljs; soyulabilir
nitelikte altminyum folyo veya b YUzl seffaf diger yiz0 su ve nem
ssgirmeyen kigt, ig ambolaj; soyulabili altminyum folyo veya
bliserplastKarton olmaldi

25. Sterilzasyonu eilen oksit veya gama le yapilm olmaldi.





