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İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

[image: image1.png]1

Hidrofor, elektrostatik toz finn boyal St 37 gelikten yapimi bir sase ve gereklivana, cekvalf,
Kollekttrler vasitasyla birbirine baglanms en fazka 3 adet cok kademeli santrift] pomps,
basing alteri, seviye flatbriinden olusmali ve pompalarin otomatik isetimini gergeklestirecek
elekiro mekanik kontrol panosuna sahip olmalidi.

Sasenin altmda yikseklgi ayarlanabilen kauguk ayaklar bulunmal, aynca bir kaide
gerekmemelidir

Hidrofor servis ve bakim kolayii saglamalidr. Her bir pompanin emis ve basing hatunda
Kesme vanasi ve basins hattida gekalf bulunmall boylece pompalarin birbirin etilemeden
s6Kilp takulabilmeleri mamkin olmal, kulanicy susuz birakmadan onarim yapiabilmelidr

Basing Olguma basing saiteri e saglanmaldr,

Hidrofor uygun hacimde segilmis membranh genlesme deposuyla bilkte temin edilmeldir
Genlegme deposunun membran: suda koku yapmayan, mikrop Uretmeyen tam  hiyenik
ozellige sahip olmalidir. Gerektiginde yenilenip dei

lebilmelidi.

Pompa Ozelikleri:

1. Pompa dsey mill, gok kademell santifyj tip oimaldi.

2. Emis ve basing az pompa govdesinin altinda, Gok kademelidikey tip pompanin govdes,
carklan ve diftzdrleri, gis ve giis afian tamamen paslanmaz gelik olmal, dakim
‘malzeme kullaniimamaldr. Suyla temas eden yap elemaniart tamamen paslanmaz celik
1.4301 (AIS1 304) olmalr.

3. Pompa sudirmazig donis yoninden bajimsiz saligabilen ve bakim gerektirmeyen
mekanik salmastrayla saglanmis olmaldir.

4. IEC normuna uygun elekirik motoru rit tip, kaplinle pompa miline akuple edimis
olmal

5. Motor verimiilgiIE3 olmaltve motor 3 faz  kutuplu olmalidr

6. Akiskana temas eden tim pargalar fin (EPDM modelisin) KTW, WRAS ve ACS leme suyu
onaylan olmaldir.

7. Hidrolik sistemin eksenel guci tamamen karglayabilmesi icin laterna sslmmii yataga
sahip olmalidr. Yatak volfram karbidden yapimis olmalicr. Bu sayede pompa yiksek
Kademe sayilarinda bile titreimsiz calisabilmeld

8 Motor,istek halinde patlama korumali motora sahip olmal ve motar koruma sini PSS,
izolasyon sinifyF olmaldi.
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9. Oval flanslara (PN16) ve/veya yuvarlak flansiara (PN2S) sahip olmalidr.
10. Pompanin it noktasinds hava alma purfort ve altinda bosaltma vanasi lmaidir

11415 15 4120 °C arast akiskan sicaklilarina cayanikl olmaldi

3 pompaya kadar hidrofor sisteminin fonksiyonlarini dizenleyen ve emniyete alan kontrol
panosu ozellilerine sahip olmalr.

Pano, pompalarin ayarlanan flator seviyelerine gore kuru calismasini Snlemeli ve rotasyonla
pompalarin e5 yaslanmasini saglamaldir.

Panod hr pompa i (Otomatk/Kapal/Manual kotrolswitc omalr.
Pano kllamcinn rotasyon siresni beleyebimesine imkan vermelidi
Pompa arizasinda otomatik pomp degisimisaglanablimeldi

Panoda fazkoruma rolestyer imalid

Her pompa isin pompalarin hatada oldugunt veya calstiini gsteren hata ve callgma lambasi
Yeralmaldir.

Sistemde su seviyesi yeterli seviyeye ulastiginda otomati olarak galisma Szelline sahip
olmaldi.

Panoda besleme gerilimisinyal lambas ve resetieme butonu yer almaldr.

Panodan merks

tomasyon sistemine analog i e genel anza sinyali ve genel aligma ya
da pompa bazinda durum bilgsi verilebiimeliir

Pano kuru kontkle hariciolarak pompayi calstrma ve durdarma yapabilmelidc.
Hata / Kuru gallsma i seli veya sk alam donanimina sahip oimalid.

Sister i aim gekmediginde pano min. yik Korumasikontrold yapabimeldi.
Pano, salt sayis: ayaranabilr omaidr.

Panoda 1. pompa devreden gikma geckmesi ve 2. pomps devieye girme gecikmesi
ayarianabilmelidr

Panoda kuru galisma korumasi kuru galigma geclkmesi,stop geckmesi yer almalr

Panoda istege bagh olarak sesi alarm, isikii alarm, aftali test modili ile calisma
saglanabilmelidir.

18, Pompa montajisaticitarafindan yerinde yaptinlacakr.
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