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İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
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Genel Orelier:

1

pompa

Hidrofor, elektrostate toz fr boyali St 37 gelkten yapims bir sase ve gereki vana, ekuaf
Kollktrier vastasnla birbiine baglanm en fala 3 adet cok kademel: santrf pomgs,
basin salte, seviye flatorinden olusmal vepompalai otomatik etimin gerceblestirecek
elektromekanik kontrol panosunasahip omaldr:

Sasenin altnds yUkseKigi ayarlanabllen kaucuk ayakiar bulunmall, ayrca bir kaide
gerekmemeld.

Hidrofor servis ve bakim kolaylgs saglamali. Herbir pompanin emis ve basing hattnda
Kesme vanasi ve basing hatinda gekvalfbulunmal, beylece pompalann Birbirini etklemeden
S0KGIGp takiabimeler mumkon olmal, kulanicy: susuz brakmadan onarm yapdabilmelir.

Basing oiguma basingsalter e saflanmald.

Hidrofor uygun hacimde secimis membrani geniesme deposuyla ikt temin edimeldi
Genlesme deposunun membran suda koku yapmayan, mikiop Uretmeyen tam hijyenik
Grelige sahip oimalur. Gerektiginde yerilenip degitriebimelir.

Sretiver:

1. Pompa disey mill ok kademel: santrif tp lmalc.
Emis ve basin afa pompa govdesiin alunda, cok kademell dkey tp pompanin govdesi
garkan ve difizoirigiis ve ok sglan tamamen pasianmaz ek olmal, dokir
‘malzeme kulanimamaldr, Suyla temas eden yap elemanian tamamen paslanmat gelik
1.4301 (4151304) cimalir

3. Pompa sudrmazids donis yonunden balimsz galgabilen ve bakm gerektirmeyen
mekanik salmasrayla saglanmis omalc.

4. 1EC normuna uygun elekik motory it i, Kaplile pompa miine akuple ediimis
olmalci.

5. Motor verimilig 13 oimali ve motor 3 faz 2 kutuplu olmabdr

6. Akskana temas eden tom parsalar icn (EFDM modeliin) KTWWRAS ve ACS igme suyu
onaylan oimaldr.

7. Hidrlik sistemin eksenel gich tamamen krgiayabimes iin lsterna sabmml yataga
sahip olmali.Yatak volram karbidden yapims oimalu Su sayede. pompa yukiek
Kaderne sayiarinda biletiresimsi calabiimelii

8. Motor, stek hainde patlama korumals motora sahip olmal ve mator koruma smif 955,
izclasyon st omaler.

9. Oval flngtara (PN16) ve/veya ywvarlakflanslara (PN2S) sahip oimalr.

10. Pompanin st noktasinda hava alma purfra v ahtinds bojaltma vanas olmalie

1115 18.+120 °Caras akskan scakiklarna dayanbls omalir.

Pano Onelikeri:

Y2





[image: image1.png]1.3 pompaya kadar idrofor sisemini fonksiyonlar dizenleyen ve emniyete alan kontrol
panosu aeelileine sahip olmalr.

2. Pano, pompalarin ayarlanan fator seviyelerine gore kuru caimasin Snlemel ve rotasyonla
pompalann esyasianmasi saglamabd

Panoda her pompa iin (Otomati/Kapal/Manual) ontrolswich olmalidr.

Panckullanicnn rotasyon siresiibeleyebiimesine imkin vermel.

Pompa arzasinda otomatik pompa degisimisaglanabimel.

Panoda faz koruma roesiyer amalcir.

Her pompa igin pompalann hatada oldugunu veya calisum gosteren hata ve calgma

fambasiyer skl

Sitemde su seviesi yeterl sevyeye uastiinda otomatlk olarak alima Geeline sahip

olmald.

9. Panada besieme gerl sinyal ambas ve resetieme butonu yer simadr

10. Panodan merkez otomasyon sistemine analog i fle genel arza sinyalve genelgabima ya
4 pompa bazinda durum bigisi veriebimelcr

1. Pano kuru ontak e hric olarak pompayi calistrma ve durdurma yapabilmelide.

12. Mata / Kuru caliima insesi veya ikl lam donaniminasahip omalci.

13. Sistem i akim gekmediginde pano min. y0k korumas: konroldyapabiimeli.

14. Pano,sltsays ayaranabil omalir.

15. Panoda 1. pompa dereden gkma geckmesi ve 2. pompa devreye gimme geckmesi
ayartanabiimeldr

16, Panada kuru saisma korums, kuu gaima gecikmesi, stop geckmes!yeralmald.

17. Panoda stege bagh olrak sesl alarm, ki alam, haftabk test moddly e cabgma.
salanablimeld.
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