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	Sıra No

Malın / İşin Cinsi

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1
ENJEKTÖR 21G 5 ML 
100.000
ADET
2
ENJEKTÖR 21G 10 ML
50.000
ADET
3

PAMUK HİDROFİL 1000 GR
400

RULO
Toplam


	
	

	
	

	


İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
16-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 120 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

PAMUK ŞARTNAMESİ
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istevic

Tibbi kullaim amaciyla dretilmis, emicilik 6zelligi artunimus, boya
kullanmadan beyazlatilmus, kokusuz, iginde partikiil veya herhangi bir katki

‘maddesi olmayan %100 pamuktan homojen, temiz, yumusak olarak retilmis |

Tibbi pamuk olmalidir.

| Bilgiteri:

in 500gr ve 1000 gr seklinde retilmis riin gesitleri olmalidir.

[ Teknik
Ozellikleri:

Su tutueulugu ve emicilik 6zelligi uygun olmalidir. (Suda batmal)
Yakildiganda az miktarda beyaz kil birakmalidir

Kopanldifinda ve kesildiginde etrafta toz olusturmamalidir.

Pamuk iyi preslenmis olmali ve rulonun bitimine kadar diizgiin agimalidir,
Dizgin bir sekilde kesilmis ve ambalajlanmis olmalidir.

Suya-neme dayanikls, gramaja uygun bytklukieki ambalajimn iginde
olmalidir.

10-30 kg’ lik balyalar halinde olmalidir.

Genel
Hiikiimler:

Uriin teslimat: adet olarak yapilacakur.
Uriin tekli ambalajda teslim edilmelidir.

Uriin UTS kayd1 bulunmaldir.





ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ
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islevi:

Enjeksiyon yapmak igin tasarlanmis olmalidir.

SM Malzeme
Tammlama

Bilgileri:

Kullanicinin talebine gére malzeme taniminda belirtilen boyda olmalidir.

Enjektor govde, piston ve piston lastigi olarak 3 pargadan olusmali ayni

zamanda steril ambalajinn iginde igne ucu bulunmahidir.

2ml, Sml, 10 ml, enjektor izerinde cc veya dizyem gizgileri olmal, cc veya

dizyem sizgisi “O(sifir)'dan” baslamahdir.

Uriintn igne batmalanna karsi koruyucu ozeligi olan korumali veya

korumast tiplerinden herhangi biri olmalidir.

20 m, 50 ml, enjektor tzerinde cc gizgileri olmali, cc sizgisi “O(sfir) dan”
beglamaldr
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Ozellikleri:

o Enjeksiyon islemi sonunda igne kas iginde iken piston sonuna kadar
bastnlarak yayli mekanizma sayesinde enjektdr icine otomatik olarak
sekmelidir

o Urtn sistemi sayesinde igne batmalanm ve yaralanmalanini engellemelidir.

o Uriin tizerinde doz ayarlama skalasi olmalidir.

o Uriin lakteks, pirojenik ve toksik madde igermemelidir.

« Uriin korumac: amac: nedeni ile sadece kendi ignesi ile kullanilabilmelidir.

«  Uriintin giivenlik mekanizmas: enjekt6riin iginde olmalidir.

Genel o Ambalaj bir yiizil seffaf film, diger yilzil gaz gegirgenligi olan medikal kagit
Hiikiimler: seklinde tekli ambalajlanmis, ambalaj kenarlan iyi preslenmis, steril ve
steriliteyi bozmayacak sekilde kolay agilabilir olmalidir.

« En az 25, en fazla 350 adetlik iizerinde ortin bilgilerinin yer aldig1 kutular
iginde olmaldir.

o ligili trtnler TS EN ISO 7886-1 standartlanna.uygun olmalidir.
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Teknik
| Ozellikleri:

Enjektir standart

o Govde kismi seffaf, tek kullammlik, steril, ubbi kullanima uygun ve non-
toksik olan plastik hammaddeden yapilmis olmalidir.

« Cizgi ve rakamiar belirgin olmals, rakamlar govdenin sag tarafinda dizgiin
olarak  okunabilmeli, rakemler ters basiimamalt ve islandiginda

silinmemelidir.

+ Enjekior ve piston pliriizsiiz olmah, kullamim sirasinda tahrige neden
olmamalidur.

« Negatif basing uygulandiginda hava kagag1 yapmamali, piston kismi hava ve

sivi kagirmamalidir.
« Enjektor haznesi basingla gatlamamali, haznesinde mayi birakmamalidir.

o Disoms kolay hareket cdebilmelidir, swiyi pistonun arka tarafina|
kagirmamalidir, enjekidr ile piston ucu arasinda bosluk kalmamalidir.
« Piston geriye gekildiginde enjekidrin iginden kolayca sikmasini Snleyecek |

diizenegi bulunmalidur.

o Igne ucu %6 egimli luer olmali ve enjektdre iyi adapte olmalt, adaptorden
siv1 kagirmamalidir. |

o lgne metali dokuda kolay ilerlemeli, donmemeli, dokuyu tahrip ctmeyecek
sekilde ve dzellikie olmalidir.

Branill ve damla ayar setleri ile kullanima uyumlu olmaltdir.





